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ELEMENTOSPLANIMETRICOS

Edificagbes
Igreja. Escola. Mina
Moinho de vento. Moinho de agua
Campo de emergéncia. Farol

Localidades

Linha transmissora de energia. Cerca

Linha telefénica

Rodovias
auto-estrada
pavimentada
sem pavimentagéo
sem pavimentagao
caminho carrogavel

trilha, caminho e picada

prefixo de estrada: federal, estadual

Ferrovias

bitola larga
bitola estreita !

tra’feﬁo germaneme

trafego periddico trafego periddico

B O

via simples via dupla ou multipla

ATUALIZAGOES CARTOGRAFICAS

CONVENCOES CARTOGRAFICAS

ELEMENTOS ALTIMETRICOS

Ponto trigonométrico. Referéncia de nivel

Ponto astronémico. Ponto barométrico
Cota comprovada

Superficie deformada. Areia

ELEMENTOS DE HIDROGRAFIA

Curso d'agua intermitente

Lago ou lagoa intermitente
Terreno sujeito a inundacéo. Salina
Brejo ou pantano

Poco (agua). Nascente

Répidos e cataratas grandes
Répidos e cataratas

Rocha submersa e a descoberto
Molhe e represa: terra e alvenaria

Ancoradouro. Rio seco ou de aluvido
Recife rochoso

COR MAGENTA - Levantamentos por GPS efou Imagens de Satélites
COR VERDE - Langamento aproximado sem comprovagéo cartogréfica

MAPA MUNICIPAL ESTATISTICO

Convengées Tematicas

Sub-Distrital

Setor Censitario

I I S -

Identificagéo

Escala: 1:50,000

Sub-Distrito Setor
Rural

m @

[ 600 1200 1800 2400 3000m

Sistema de Coordenadas em Latitude/Longitude - SIRGAS 2000
Coordenadas Plano - Retangulares em UTM - SAD 69

LIMITES

internacional
interestadual
intermunicipal
areas especiais

OBS: Os limites provenientes das folhas raster, representadados
na cor preta estdo desatualizados e devem ser desconsiderados

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano WGr. 45
Acrescidas as constantes de 10.000 e 500 Km respectivamente

Divis&o Politico-Administrativa

Este produto integra a colegdo de mapas de forma
a partir da jung@o das folhas do Mapeamento Sistematico Brasileiro produzida pelo

IBGE, DSG e outros, em formato raster efou vetorial e da Malha Municipal Digital do IBGE,

com atualizagdo proveniente de diversas fontes, sem tratamento pleno de

integragdo e completude dos elementos cartograficos.
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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORGCAMENTO E GESTAO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
A DIRETORIA DE GEOCIENCIAS ds a i da icaca
de falhas ou omissées verificadas neste mapa.
AV. Brasil, 15671 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro-RJ - CEP 21.241-051
©)/BSE - DIREITOS DE REPRODUGAO RESERVADOS

F?.-EpCODIGO _ NOME
Distrito Subdistrito
310680405  |31068040500 Bias Fortes

Localizagdo do municipio no Mapeamento Sistematico
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Articulagéo das Partes

Localizagdo no Estado

Fonte: Mapa indice do Brasil - IBGE

Bias Fortes -

ASPECTOS FisSICOS

MG

Mesorregido :

ZONA DA MATA

Microrregiéo :

do Mapa
: 17
CRONOLOGIA
MALHA TERRITORIAL
EDICAO

Informacgdes relativas a

[documentacao basica e atualizacéo

Consultar Metadados

JUIZ DE FORA
Altitude da Sede : Area :

COORDENADAS DA SEDE

MC
Latitude : E.628662.77
Longitude - N: 7610260.07 45
IMPLEMENTACAO

Coordenacéo Técnica:
coordenagéo de Cartografia CCAR
Coordenacgéo Tematica:
Coordenagéo de Estruturas Territoriais CETE
Unidades Produtoras:
Unidades Estaduais do IBGE
Disseminacao:
Centro de Documentacéo e Disseminagédo da Informagéo CDDI




